## ブッシュマスター ウルトラ カスタム取报説明書



故障，修理，取扱方法，等についてのお問い合わせは下記までお願い致します アサヒ ファイヤーアームズ エンジニアリング カンパニー

東京都大田区田園調布 $1-56-11$
電話 03—722—2280 ファックス 03—721—0689
営業時間 月曜～金曜 午前 9 時～午後 6 時


付属のマガジンには 100 発の弾が装填できます，装塡は付属のチャージャーを利用して装塡して下 さい，弾倉はマガジンキャッチで＂カチッ＂と音 がするまでしっかりと差し込んで下さい，マガジ ンチェンジはマガジンキャッチボタンを押して， マガジンを外します，マガジンチェンジの時，右利きの人は，左手の人指し指でマガジンキャッチ ボタンを押すようにしてください，こうするとス ムーズなマガジンチェンジが出来ます。
セフティはトリッガーの上にあります，右を押す とセフティオフ，左側を押すとセフティオンにな ります。

ブッシュマスター ウルトラカスタムをお買い上 げ頂きまして有難うございました。

この銃は使いやすきと，耐久性を重視して設計さ れた，ゲーム専用のスーパーウエポンです。
この銃はフロンガスでも作動しますが，エアー タンクを御使いになれば外気温度に関係なく，さ らに快調に作動します，エアータンクとの接続 は，外径 6 ミリ，内径 4 ミリのホースで本体側の カプラーに直結して下さい。
接続後の取り外しは，カプラーから外してくださ い，カプラーのチェッカー部分をスライドさせる と，ジョイントが外れます，つなぐ時はそのまま カプラーを差し込んで下さい。


この銃はフォアーエンドを左右にスイングさせる事が出来ます。
フォアーエンドグリップの上にあるねじをゆるめます，ねじは前後に 1 本ずつありますので 2 本ともゆるめて下さい，そのままフォアエンドをスイングさせて，好みの位置でロックします。
フォアーエンドグリップは左右 90 度ずつスイングします。


リアーサイトは，照準調整が出来ます，左側のノ ブを矢印方向に回すと弾着は右にずれます，ノブ は1回転6クリックになっており，10メートル の場合，1クリックで約 3 センチ弾着が移動しま す。
銃身にはストレートライフルが切られています，弾の不必要な回転を押え，高い命中精度を発揮し ます，銃身内部に油が付着すると不規則な回転が弾に発生し命中不良の原因になります，命中精度 が悪化した場合は，専用のクリーニングキットで銃身内をクリーニングして下さい。専用クリーニングキットは $¥ 3,800$ です。


この銃に，ライフルスコープが簡単に取り付けられます。
ライフルスコープを取り付けるには，リアーサイトの前後に付いている2本の止めねじを外します，そのねじ を利用してマウントベースを取り付けます。
専用のマウントベースは別売で $¥ 3,800$ です。


マウントベースが取り付いたらスコープの付いたマウントリングを取り付けます。
マウントベースは，照準線に応じて $0 \sim 5$ 度傾斜を付ける事が出来ます，サイドマウントのねじをゆるめて， スコープの中心に着弾するよう大まかな照準調整してください，微調整はスコープで調整します，また左右の調整もスコープで合わせます。
フロントサイトはスコープ照準の邪魔になりますので，前に倒しておきます。


## 別売部品

$$
\begin{array}{ll}
\text { 専用マウントベース } & ¥ 3,800 \\
60 \text { 連予備マガジン } & ¥ 3,800 \\
100 \text { 連予備マガジン } & ¥ 5,800 \\
\text { ダブルマガジンクリップン } & ¥ 2,000 \\
\text { スーパーオイル } & ¥ 1,900
\end{array}
$$



## マナー指導書

銃を使う前に必ずお読みください。
銃口は絶対に人のいる方向に向けない。

弾がはいってない場合でも，銃には常に弾がはいって いるものとして取り扱うこと。

銃口は絶対に司かないこと。

使用時以外は，ボンべと弾倉は必ず外しておくこと。

幼児の手の届くところに銃を置かない。

銃をケースに入れずに持ち歩かない。

銃の取扱を知らない人には使わせない。

銃や弾の改造はしない。
安全な場所で定められたターゲット以外は射撃しない。

